
Manual VESTA-156

1. Configuración del dispositivo en el panel
2. Configuración del módulo
3. Regla de activación
4. Configuración de doble verificación “Alarma

confirmada”



VERIFICACIONES PREVIAS

• Conecte la batería del módulo de ENTRADA / 
SALIDA

• Conectar el generador de humo en los terminales 
“humo” solo DESPUÉS de realizar las pruebas de 
funcionamiento.



1. Configuración del dispositivo en el panel

1) Active la función de aprendizaje en el panel (para más información
consulte el manual del panel)

2) Presione el botón “Añadir” en el módulo instalado en el interior el 
VESTA-156

3) Seleccione el dispositivo detectado y presione OK



4) Asigne el área apropiada al dispositivo de entrada (DI), y elige el número 
de zona y el nombre del dispositivo

5) Asignar la misma área al dispositivo de salida (DO) y elige el número de 
zona y nombre del dispositivo

NB) El dispositivo necesidades 2 zonas

TAMPER DE HUMO

ACTIVACIÓN DE HUMO

1. Configuración del dispositivo en el panel



2. Configuración del módulo

1)  los El módulo de salida (DO) debe configurarse como. "Dispositivos 
separados"

2) Configure el módulo de entrada el “Atributo” para el generador de humo



3. Regla de activación

1) En el menú "automatizaciónregla" crear una nueva regla como se 
indica a continuación:



4. Configuración de doble detección

1) En la configuración del dispositivo, configure al menos 2 dispositivos 
con el "Cruzar zona “ de atributo para activar el humo SOLO en el 
caso de la activación de ambos dispositivos en un tiempo 
programable y así evitar activaciones indebidas.



4. Configuración de doble detección

1) En El menú "panelseguridad" configurar el temporizador para el 
cruzar zonas a 1 minuto o más (tiempo dentro del cual las 2 zonas 
deben activarse para activar la generador de humo)


