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Configuracion del dispositivo en el panel
Configuracion del médulo
Regla de activacion

Configuracion de doble verificacion “Alarma
confirmada”



VERIFICACIONES PREVIAS

* Conecte la bateria del mdédulo de ENTRADA /
SALIDA

* Conectar el generador de humo en los terminales
“humo” solo DESPUES de realizar las pruebas de
funcionamiento.



1. Configuracion del dispositivo en el panel

1) Active la funcion de aprendizaje en el panel (para mas informacion
consulte el manual del panel)

Impostazioni

Dispositivo Guasto

C. Mag. Ingresso
Area 1/ Contatto porta

2) Presione el botdn “Anadir” en el mddulo instalado en el interior el
VESTA-156

3) Seleccione el dispositivo detectado y presione OK

Aggiungi dispositivo

®

Multi-Sensor

/ ') DIO52(DI)

O

@ DIO52(DO)
Multi-Sensor

S  Telecamera IP (DH:192.1..

=

S Telecamera IP (DH:192.1..
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1. Configuracion del dispositivo en el panel

4) Asigne el drea apropiada al dispositivo de entrada (Dl), y elige el niUmero
de zona y el nombre del dispositivo

Informazioni sul dispositivo

J DIO52(DI)

Area 01 v
zona 10 b
Nome

dispositivo TAMPER DE HUMO

5) Asignar la misma drea al dispositivo de salida (DO) y elige el niumero de
zona y nombre del dispositivo

Informazioni sul dispositivo

) DIO52(DO)

Area 01 v

zona 11 v

Nome .

dispositivo ACTIVACION DE HUMO

NB) El dispositivo necesidades 2 zonas



2. Configuracion del modulo

1) los El médulo de salida (DO) debe configurarse como. "Dispositivos
separados”

SMOKE ACTIVATION Setting

e DIO52(DO)

Area Switch on via APP

01 Do not close v

Zone Invert Input

2

Name Invert Output
SMOKE ACTIVATION
Output Follow Input
off No Response v
Status for 0 Operation Mode

2 - Separate Devices v

Status for 1

2) Configure el mddulo de entrada el “Atributo” para el generador de humo

SMOKE TAMPER Setting

Q DIO52(DI)

Area 24 HR
01 Burglar Alarm
Zone
10
Name
SMOKE TAMPER

Off
Status for 0
Inactive No Response

Status for 1 Trigger Response

Restore Response




3. Regla de activacion

1) En el menu "automatizacién—>regla" crear una nueva regla como se
indica a continuacion:

vy T

g <t Automation

Trigger

Automation

Cancel




4. Configuracion de doble deteccion

1) En la configuracion del dispositivo, configure al menos 2 dispositivos
con el "Cruzar zona “ de atributo para activar el humo SOLO en el
caso de la activacion de ambos dispositivos en un tiempo
programable y asi evitar activaciones indebidas.

C. Mag. Ingresso Setting PIRCAM Setting

@ Door Contact @ IR Camera

Area
01 oot .

Zone Disarm Response Disarm e;ponse
01 No Response No Response

Name Full Arm Response Full Arm Response

C. Mag. Ingresso Cross Zone

Bypass Home Arm Response Home Arm Response

No Response
Exit

No Response
Exit

On No Response No Response

Set/Unset Trigger Response Trigger Response
-

U B ) No Response No Response

Restore Response Restore Response

No Response No Response




4. Configuracion de doble deteccion

1) En El menu "panel->seguridad" configurar el temporizador para el
cruzar zonas a 1 minuto o mas (tiempo dentro del cual las 2 zonas
deben activarse para activar la generador de humo)

gpthmre

\g test ufficio S' ettll n g

3 Security Pane

All Mode

Final Door Off Arm Fault Type Direct Arm

Tamper Alarm Full Arm Supervision Check on

Supervision Timer 24 hr(s) Alarm Length Disable
s Cross Zone Timer 1 min(s} Fire Verification Timer Disable

Door Chime Off Confirm Sound Off

Waming Beep Off Entry/Exit Only Final Beeps Off

Away
Entry Delay Time 1 Entry Delay Time 2 Disable

Exit Delay Time Entry Delay Sound




